KARTA CHARAKTERYSTYKI ]
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 u I
g roup

dalli Fein & Color
Wersja 1.0 Numer Karty: S1017070 Aktualizacja: 20.04.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa . dalli Fein & Color

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie : Srodek czyszczacy
substancji/mieszaniny Srodki piorace, czyszczace i detergenty

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent . Dalli-Werke GmbH & Co.KG
Zweifaller StraBe 120
D-52224 Stolberg
Tel.: 0049 (0)2402 8900

1.4 Wydziat Odpowiedzialny

Rechtliche Produktsicherheit
Health Safety Environment (HSE)
dalli-msds@dalli-group.com

1.5 Numer telefonu alarmowego

Instytut Medycyny Pracy w todzi: 042 657 99 00 / 042 631 47 67
Telefon Alarmowy: 999 // 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy. (Okreslono na
podstawie oceny eksperckiej i wagi dowoddw.)
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2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008
Piktogramy okreslajgce
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze :  Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj : H319 Dziata draznigco na oczy.

zagrozenia

Zwroty wskazujgce srodki  :  P101 W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza
ostroznosci nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Reagowanie:

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania
draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/ zgtosic¢ sie pod opieke
lekarza.

P301 + P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku
ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyzej.

Zgodnie z naszym doswiadczeniem i dostepnymi informacjami produkt nie ma dziatania
szkodliwego w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Typ zwigzku . Srodki piorgce, czyszczace i detergenty

Sktadniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Nr Indeksu
Numer rejestracii

SODIUM LAURETH SULFATE 68891-38-3 Skin Irrit. 2; H315 >=5-<10

500-234-8500-234-8 | Eye Dam. 1; H318
01-2119488639-16 Aquatic Chronic 3;
H412
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POTASSIUM 27177-77-1 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
DODECYLBENZENE 248-296-2 Skin Corr. 2; H315
SULFONATE - Eye Dam. 1; H318
Alcohols, C13-15, branched and 157627-86-6 Acute Tox. 4; H302 >=25-<3
linear, ethoxylated 500-337-8 Eye Dam. 1; H318

exempted (polymer) | Aquatic Chronic 3;
H412

Wyjasnienia skrétow znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Informacje ogdélne :  Procedura pierwszej pomocy powinna zostaé¢ ustalona

wspodlnie z lekarzem medycyny pracy.

W przypadku wdychania . Przenies¢ na swieze powietrze w przypadku wdychania pytu
lub dymow z przegrzania lub spalania.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze : Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.

skoérg Jesli utrzymuja sie podraznienia skory, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu z . Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.

oczami Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze
specjalista.

Sptukac niezwtocznie duzg iloscig wody, rowniez pod
powiekami, przez co najmniej 15 minut.

Jezeli to mozliwe, usung¢ szkia kontaktowe, jezeli sg
stosowane.

W przypadku potkniecia : NIE prowokowac¢ wymiotéw.
Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
W razie przypadkowego potkniecia uzyskac niezwtocznie
opieke medyczna.
Delikatnie wytrze¢ lub wyptuka¢ usta woda.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Zagrozenia : Dziata draznigco na oczy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie :  Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni
skontaktowac sie z Centrum Informacji o Zatruciach.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Uzycie srodkoéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkow i dla srodowiska.
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5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty . Zaden

spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny : W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
dla strazakéw obiegiem powietrza.
Dalsze informacje . Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza

muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki . Uzy¢ srodkdw ochrony osobistej.
ostroznosci. W miejscach, gdzie moze dojs¢ do wycieku lub rozsypania ,
stosowaé obuwie przeciwposlizgowe.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w : Nie wylewa¢ do wbd powierzchniowych i kanalizaciji.
zakresie ochrony srodowiska Brak szczegblnych wymagan co do ochrony srodowiska.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania : Wochtonaé¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. Piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwaséw, pochfaniacz
uniwersalny, trociny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Rozwazania na temat utylizacji, patrz cze$¢ 13., Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki dotyczgce . Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

bezpiecznego postugiwania Brak specjalnych wskazéwek przy stosowaniu.

sie

Wytyczne ochrony : Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

przeciwpozarowej

Srodki higieny . Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania
produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywac w temperaturze pokojowej w oryginalnym
pomieszczen i pojemnikow opakowaniu.
magazynowych
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Wytyczne sktadowania Brak materiatéw, ktére muszg by¢ szczegdlnie brane pod

uwage.

Inne informacije Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majacych wartosci stezeh dopuszczalnych w srodowisku pracy.

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006:

Nazwa substanciji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
SODIUM LAURETH Pracownicy Kontakt przez Narazenie 2750 mg/kg
SULFATE skére diugotrwate
Pracownicy Wdychanie Narazenie 175 mg/m3
diugotrwate
Konsumenci Kontakt przez Narazenie 1650 mg/kg
skére diugotrwate
Konsumenci Wdychanie Narazenie 52 mg/m3
dtugotrwate
SODIUM CHLORIDE | Pracownicy Wdychanie Diugotrwate - skutki 2068,62
uktadowe, Dziatanie | mg/m3
ostre
Pracownicy Kontakt przez Dtugotrwate - skutki 295,52 mg/kg
skére ukfadowe, Dziatanie
ostre
Konsumenci Wdychanie Diugotrwate - skutki 443,28 mg/m3
uktadowe, Dziatanie
ostre
Konsumenci Kontakt przez Diugotrwate - skutki 126,65 mg/kg
skore uktadowe, Dziatanie
ostre
Konsumenci Potkniecie Diugotrwate - skutki 126,65 mg/kg
uktadowe, Dziatanie
ostre
PROPYLENE Pracownicy Wdychanie Diugotrwate - skutki 168 mg/m3
GLYCOL uktadowe
Konsumenci Wdychanie Diugotrwate - skutki 50 mg/m3
ukfadowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 10 mg/m3
miejscowe
Konsumenci Wdychanie Diugotrwate - skutki 10 mg/m3
miejscowe
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Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substanciji Srodowisko Wartosé
SODIUM LAURETH SULFATE Woda stodka 0,24 mg/I
Woda morska 0,024 mg/l
Osad wody stodkiej 5,45 mg/kg
Osad morski 0,545 mg/kg
Gleba 0,946 mg/kg
Instalacja oczyszczania $ciekow 10000 mg/I
SODIUM CHLORIDE Woda stodka 5,0 mg/l
Instalacja oczyszczania $ciekow 500 mg/l
Gleba 4,86 mg/kg
PROPYLENE GLYCOL Woda 260 mg/I
Woda morska 26 mg/|
Osad wody stodkiej 572 mg/l
Osad morski 57,2 mg/I

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu

Ochrona ragk
Uwagi

Ochrona skory i ciata

Ochrona dr6g oddechowych

Okulary ochronne

nie wymagane
nie wymagane

nie wymagane

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad ciecz
Barwa niebieski
Zapach nawaniany

Prog zapachu

pH

Temperatura zaptonu

Bez znaczenia

8,00 - 8,50 (20 - 25 °C)
(nierozcienczony)

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

>95°C
Metoda: ISO 2719

Inne informacje: Nie bedzie sie pali¢
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Szybkos¢ parowania : nie okreslono
Gorna granica wybuchowosci :  nie okreslono
Dolna granica wybuchowosci : nie okreslono
Preznos¢ par :  Brak dostepnych danych
Gestose : 1,020 - 1,030 g/cm3 (20 - 25 °C)
Gestos¢ nasypowa :  Nie dotyczy

Rozpuszczalnos¢

Rozpuszczalnos¢é w . rozpuszczalny

wodzie
Wspdtczynnik podziatu: n- :  Brak dostepnych danych
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu : nie okreslono
Lepkosé

Lepkos$é dynamiczna : nie okreslono

Lepkos¢ kinematyczna : nie okreslono
Wiasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajgce : Nie dotyczy

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy : Chroni¢ przed mrozem.
unika¢
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10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy : Brak dostepnych danych

unika¢

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sa znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Toksycznosc¢ ostra - droga :  Oszacowana toksycznos¢ ostra: > 2.000 mg/kg
pokarmowa Metoda: Metoda obliczeniowa

Skiadniki:

SODIUM LAURETH SULFATE:

Toksycznos¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): > 2.000 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testéw 401 OECD
Toksyczno$c¢ ostra - przez :  Uwagi: Nie dotyczy

drogi oddechowe

Toksycznos$c ostra - po : LD50 skoérnie (Szczur): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skére Metoda: Dyrektywa ds. testéw 402 OECD

POTASSIUM DODECYLBENZENE SULFONATE:

Toksycznos¢ ostra - droga . Oszacowana toksycznos¢ ostra: 500 mg/kg
pokarmowa

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated:

Toksyczno$¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): > 300 - 2.000 mg/kg
pokarmowa
Toksyczno$¢ ostra - przez :  Uwagi: Informacje te nie sg dostepne.

drogi oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po :  Uwagi: Informacje te nie sg dostepne.
naniesieniu na skore

Dziatanie zrace/draznigce na skore
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Produkt:

Uwagi: Zgodnie z kryteriami klasyfikujgcymi Unii Europejskiej produkt nie jest uznawany za
draznigcy skore.
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Skiadniki:

SODIUM LAURETH SULFATE:

Gatunek: Krolik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik: Podraznienie skory

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated:

Ocena: Brak podraznienia skory
Whynik: Brak podraznienia skory

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Produkt:
Uwagi: Podraznienie oczu

Skiadniki:

SODIUM LAURETH SULFATE:

Gatunek: Krélik
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
Wynik: Podraznienie oczu

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated:

Gatunek: Krélik
Metoda: Test Draize'go
Wynik: Nieodwracalne skutki dla oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
Dziatanie uczulajgce na skore
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie uktadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:
Uwagi: Nie dotyczy

Skiadniki:

SODIUM LAURETH SULFATE:
Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierzat laboratoryjnych.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Rakotworczos¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Toksycznos¢ przy wdychaniu
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dalsze informacje

Produki:

Uwagi: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego
stosowania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Skiadniki:
SODIUM LAURETH SULFATE:
Toksyczno$c¢ dla ryb : LG50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): 7,1 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 203 OECD
Toksyczno$¢ dla dafnii i : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 7,4 mg/I
innych bezkregowcéw Czas ekspozycji: 48 h
wodnych Metoda: Dyrektywa ds. testéw 202 OECD
Toksycznos$c¢ dla alg :  EC50 (Desmodesmus subspicatus): 27 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testéw 201 OECD
Toksyczno$¢ dla dafnii i : 0,27 mygl/l
innych bezkregowcéw Czas ekspozycji: 21 d
wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
chroniczna) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated:

Toksyczno$c¢ dla ryb : LG50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): > 1 - 10 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h

Toksyczno$¢ dla dafnii i : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 1 - 10 mg/l
innych bezkregowcéw Czas ekspozycji: 48 h

wodnych

Toksycznos$c¢ dla alg :  EC50 (Desmodesmus subspicatus): > 1 - 10 mg/I

Czas ekspozycji: 72 h
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12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:

Biodegradowalnosé : Uwagi: Srodek powierzchniowo czynny / $érodki
powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie jest/sg
zgodny/e z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi
w Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 dotyczace;j
detergentéw. Dane potwierdzajace ten fakt sg do dyspozycji
wiasdciwych witadz panstw cztonkowskich i bedg im
udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe
producenta detergentow.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej..

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produki:

Dodatkowe informacje :  Dla produktu nie ma dostepnych danych.
ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt . Przekaza¢ zbedne i nie nadajgce sie do regeneracji roztwory
ustalonemu przetworcy odpaddw.
Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Zanieczyszczone : Oprézni¢ z pozostatych resztek.

opakowanie Opréznione opakowania powinny by¢ przekazane na
zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub
usuniecia.

Kod Odpadu :  Odpady sg odpadami niebezpiecznymi w mysl|

ustawodawstwa UE. Kod odpadéw nalezy okreslic w
zaleznosci od ustawodawstwa krajéw i celu zastosowania.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa opakowaniowa

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Uwagi

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
przepisow transportowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne

dla substancji lub mieszaniny

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych : Ten produkt nie zawiera substancji
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). nie zawiera substanc;ji

wzbudzajacych bardzoduze obawy
(Rozporzadzenie (WE) Nr
1907/2006 (REACH), Artykut 57).

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Lista TA Luft (Niemcy)

Nie dotyczy

Gtéwny kurz:

Nie dotyczy

Substancje nieorganiczne w postaci sproszkowane;j:
Nie dotyczy

Substancje nieorganiczne w postaci pary lub gazu:
Nie dotyczy

Substancje Organiczne:

Nie dotyczy

Substancje rakotworcze:

Nie dotyczy

Substancja mutagenna:

Nie dotyczy

Dziatajacy na rozrodczosc:

Nie dotyczy
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Choroby Zawodowe (R-461- : Nie dotyczy
3, Francja)
Lotne zwigzki organiczne :  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z

dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawartosc¢ organicznych substanciji lotnych (VOC): 1,5 %,
103,07 g/l

Uwagi: Zawartos¢ lotnych skfadnikow z wylgczeniem wody

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (1 - 7 ATP).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do
postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5.09.2009).
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisiji
(WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2014 r. nr 0 poz. 817).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63,
poz. 638 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37, poz.
339 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr
178, poz. 1481, z p6zn. zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczaca ochrony macierzynstwa lub surowsze przepisy krajowe
tam, gdzie ma to zastosowanie.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla produktu nie ma dostepnych danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

DetNet logging nhumber
DETNET/1036

Peiny tekst Zwrotéw H

H302 : Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 . Dziata draznigco na skére.

H318 : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H412 : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc

diugotrwate skutki.

Peiny tekst innych skrétow

Acute Tox. . Toksycznosé ostra

Aquatic Chronic . Przewlekia toksycznosc dla srodowiska wodnego
Eye Dam. :  Powazne uszkodzenie oczu

Skin Corr. . Dziatanie zragce na skoére

Skin Irrit. . Draznigce na skoére

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
drogami wodnymi $rédlgdowymi; ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliéw; EC-Number - Numer Wspodlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejacych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Migdzynarodowy morski kodeks towarow
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
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przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Migdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smier¢ 50% grupy populacji organizmoéw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposéb; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliw; OECD - Organizacja ds. Wspéipracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczehnstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosé;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towarow niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozkiadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; TCSI - Tajwanski spis substancji
chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o
kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo
trwaty i wykazujgcy duzg zdolnos$é¢ do bioakumulaciji

Dalsze informacje
Inne informacije :  Klasyfikacji dokonano na podstawie rozporzadzenia CLP z

zastosowaniem metody obliczeniowej potaczonej z opinig
ekspertow (DetNet).

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna
z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja
opracowana zostata jedynie jako wskazowka dla bezpiecznego operowania, uzywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna byc¢
traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegélnych
zastosowan materiatu i moze nie by¢é wazna dla tego materiatu uzytego w potaczeniu z innymi
materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.

Wydziat Odpowiedzialny

Rechtliche Produktsicherheit
Health Safety Environment (HSE)
dalli-msds@dalli-group.com

PL/PL
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